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昇降用足場仮設設置

中塗塗装

周辺車両カバー

目粗し

仮設安全手摺設置

上塗塗装

高圧水洗浄

下塗塗装

― 施工中、印象に残っていることがあれば教えてください。

塗料等の飛散対策が、非常に丁寧だったことが印象に残っ

ています。この倉庫は海から強い風が吹く上に、近隣には自

動車整備工場もあります。屋根上を洗浄および塗装する際、

塗料などが飛べば、自動車等に付着して近隣にご迷惑をかけ

る恐れがありました。ダイキンエアテクノは、近隣各社への

挨拶、自動車等へのカバー掛けなどを、施工前に丁寧に実施

してくれました。おかげで、近隣の皆様から塗装工事に関す

るクレームをいただくことは、一切ありませんでした。

効果は期待通りだった

― ゼッフル遮熱塗装の効果は、期待通りでしたか。

はい。ゼッフル遮熱塗装施工前の10日間と施工後の10日間

に、⑴屋根の表面、⑵屋根裏下2.0mの位置、および⑶床上1.5m

の位置の3箇所で温度を測定し、外気温と比較しました。

まず屋根の表面温度は、図１グラフのようになりました。施

工前は、屋根の表面温度が、外気温を17度～ 25度も上回って

いました。屋根の表面温度自体も、60度近くまで上がってい

ました。施工後は、屋根の表面温度と外気温の温度差が、ほ

とんどなくなりました。
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施工時の近隣対策も丁寧だった

― 施工はどのようなスケジュールで進みましたか。

施工は次のようなスケジュールで進みました。

屋根裏下2.0mの位置の温度は、図２のグラフのようになり

ました。施工前は、この位置の温度が、外気温をおよそ３度

～７度上回っていました。この位置の温度自体も、40度以上

まで上がっていました。施工後は、この位置の温度が、外気

温を３度～６度程度下回るようになりました。この位置の温

度自体も、30度をほとんど越えなくなりました。

倉庫内の床上1.5mの位置の温度は、図３のグラフのように

なりました。施工前は、この位置の温度は、外気温とほぼ変

わりませんでした。この位置の温度自体も、35度近くまで上

 遮熱塗装『ゼッフル』施工事例
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図3　倉庫内床上1.5ｍの温度の変化

外気温（最高）
倉庫内床上1.5mの温度（最高）
外気温と床上1.5mの温度の差
（マイナスなら倉庫内の温度
　の方が低い）

ゼッフル施工後ゼッフル施工前

がっていました。施工後は、この位置の温度が、外気温を５

度～８度程度下回るようになりました。この位置の温度自体

も、30度を越えなくなりました。

体感的にも、明らかに施工後の方が、庫内の暑さが緩和さ

れました。倉庫で作業するスタッフやお客様からも「倉庫内

が非常に働きやすくなった」と喜びの声が上がりました。

施工直後の晴れた日に、作業完了を確認するため倉庫の屋

根に登ったところ、サングラスなしでは足元を直視できない

ほど、屋根が日光を反射していました。実際に日光が反射さ

れる様子を見て、遮熱塗装で倉庫内の温度上昇が抑えられる

のも当然だと、改めて納得しました。

今後の抱負とダイキンエアテクノへの期待

― ゼッフル遮熱塗装への今後の期

待をお聞かせください。

ゼッフル遮熱塗装の効果は、今回

我々自身の施設への施工で実感でき

ました。今後は馬淵建設としても、

有効な省エネ手法の一つとして、お

客様に提案していきたいと思いま

す。また馬淵物流としても、夏の倉

庫内の温度上昇を抑える方法とし

て、倉庫業界の各社に推薦していく

つもりです。

― 今後の抱負とダイキンエアテクノへの期待をお聞かせく

ださい。

馬淵建設および馬淵物流では、今後も事業活動における省

エネルギー・環境保護の推進に取り組んで参ります。ダイキ

ンエアテクノにおかれましても、省エネルギー・環境保護に

貢献する提案・施工を進めていかれるよう期待します。

「ゼッフルの効果は我々自身の
施設で実感できました」

（馬淵物流取締役事業部長 家藤
氏）

※ 取材日：2011年4月
※ 馬淵建設のWebサイト　http://www.mzec.co.jp/
※ 馬淵物流のWebサイト
　　　　　http://www.mzec.co.jp/business/distribution/

ダイキンエアテクノ営業担当より

原田様、田中様、竹村様、家藤様、

本日はお忙しい中、貴重なお話をあり

がとうございました。ゼッフル遮熱塗

装によってご期待通りの効果が得られ

ましたことを、私も嬉しく思っており

ます。今後もダイキンエアテクノをよ

ろしくお願い申し上げます。

（ダイキンエアテクノ株式会社 神奈川営業所　青柳正幸）

写真ではわかりませんが、実際にはサングラスなしでは直視できないほど日光を
反射しています。
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図2　屋根裏下2.0ｍの温度の変化

外気温（最高）
屋根裏下2.0mの温度（最高）
外気温と屋根裏下2.0mの温度
の差
（マイナスなら屋根裏下の
　温度の方が低い）

ゼッフル施工後ゼッフル施工前
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